
Filteranlage mit Pumpe und 
Zeitsteuerung

Zur Pflege eines Reinigungsbades für mechanisch 
gefertigte Bauteile wurde eine Filteranlage mit Umwälz-
pumpe und kleiner Zeitsteuerung mit variabel einstell-
barer Pumpenlaufzeit in Auftrag gegeben. Wolftechnik 
erstellte hierfür eine kompakte Polypropylen-Filteran-
lage mit Konsole für Pumpe, Steuerung und darüber 
angebrachtem Filtergehäuse. 

Die Filteranlage wurde bei uns auf Funktion geprüft 
und nach erfolgter Endabnahme das CE-Kennzeichen 
angebracht.

Filter unit with pump and 
integrated control

For the maintenance of a cleaning bath for mechani-
cally machined components, our customer required 
a filter unit with a recirculation pump and a compact 
programmable timer control unit for the pump.  
Wolftechnik designed a compact polypropylene filter 
unit with mounting bracket for the pump and a control 
unit positioned below the filter housing. 

As is usual for our products, the unit was extensively 
tested at our factory and CE-certified.

technikwolf Filtersysteme

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co.KG

Malmsheimer Straße 67 . D-71263 Weil der Stadt . Tel +49 (0) 70 33-70 14-0 . Fax +49 (0) 70 33-70 14-20 . E-Mail: info@wolftechnik.de . www.wolftechnik.de

	  

Elektronik & Optik Electronics & Optics

ANWENDUNG IM DETAIL APPLICATION IN DETAIL

Filteranlage mit Pumpe und Zeitsteuerung.
Filter unit with pump and integrated control.


